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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙСИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

1

2

Номер на
плане Наименование Примечание

Открытая стоянка для временного хранения легковых автомобилей

Жилой дом №52 по ул. Орджоникидзе

местный
уплотненный грунт

плодородный слой

поребрик П-5у на
щебеночном основании h=0,10м

по ГОСТ 6665-91

Покрытие - плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой
щебеночной смеси, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013,                h=0,04м
Щебень из доменного шлака фр. 0-10 мм по ГОСТ 8267-2014, h=0,10м
Демонтируемое существующее покрытие
Уплотненный грунт

местный
уплотненный грунт

плодородный слой

поребрик П-5у на
щебеночном основании h=0,10м

по ГОСТ 6665-91

РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ. М 1:500

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ (Тип 3)

плодородный слой

местный уплотненный грунт

поребрик П-1у на
щебеночном основании h=0,15м

по ГОСТ 6665-91

Покрытие - плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой
щебеночной смеси, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013,                h=0,03м
Розлив вяжущих материалов
Покрытие - пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой
щебеночной смеси, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013,                h=0,04м
Щебень из доменного шлака фр. 0-10 мм по ГОСТ 8267-2014, h=0,05м
Демонтируемое существующее покрытие
Уплотненный грунт

местный уплотненный грунт

плодородный слой

поребрик П-1у на
щебеночном основании h=0,15м

по ГОСТ 6665-91

Покрытие - плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой
щебеночной смеси, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013,               h=0,03м
Покрытие - пористый асфальтобетон из горячей крупнозернистой
щебеночной смеси, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013,               h=0,04м
Щебень из доменного шлака фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-2014, h=0,08м
Щебень из доменного шлака фр. 40-70 мм по ГОСТ 8267-2014, h=0,15м
Уплотненный грунт

КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ РЕМОНТИРУЕМОГО ПРОЕЗДА (Тип 1) КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ АВТОСТОЯНКИ (Тип 2)

39 м/мест

Разборка поребриков проезда

Площадь озеленения

Площадь открытой автостоянки с покрытием из асфальтобетона

Площадь благоустраиваемой территории

Площадь застройки дома

Площадь земельного участка

м²

м²

м²

м²

м²

м²

м²

1

2

3

4

5

6

7

Основной перечень
1

2

п.м

м²

1 шт.Корчевка пней

2

3

м³

Разборка поребриков тротуаров и отмостки п.м

м²4

Дополнительный перечень

Наименование ПримечаниеКол-воПоз.

1.  Разборка поребриков проезда

2.  

3.  Устройство поребриков проезда в т.ч.:

П-1у (L=1,0м)

5.  Подготовка почвы толщиной 15см с внесением растительной земли

П-1у (L=5,7м)

4.  Устройство асфальтобетонного покрытия проезда (Тип 1)

1.   Корчевка пней
Дополнительный перечень

Основной перечень
Наименование работ

Наименование№п/п Ед.
измер.

ВЕДОМОСТЬ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ед.
измер.

Площадь асфальтобетонного покрытия проезжей части

2.   Засыпка подкоренных ям (50 шт.) шлаковым щебнем

Площадь асфальтобетонного покрытия тротуаров и отмостки

Показатели

5998,0

870,0

1720,0

550,0

500,0

560,0

2480,0

560,0

270,0

50 10,82 м³

150,0

300,0

550,0

п.м

м²

п.м

п.м

п.м

м²

м²

шт.

м³

м³

КоличествоЕд.
измер.

560,0

270,0

270,0

270,0

0,0

560,0

270,0

50

10,82

150,0

м²

м²

м²

п.м

м²

п.м

м²

500,0

300,0

550,0

550,0

250,0

300,0

600,0

4.   Устройство открытой автостоянки с покрытием из асфальтобетона (Тип 2)

5.   Разборка поребриков тротуаров и отмостки

6.  

7.   Устройство поребриков тротуаров и отмостки П-5у (L=3,0м)

8.   Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси с уплотнением валиками (Тип 3)

10.  Подготовка почвы толщиной 15см с внесением растительной земли

9.  

2

3

4

2

3

4

Открытая автостоянка с покрытием из асфальтобетона

Отмостка здания с покрытием из асфальтобетона

Тротуары с покрытием из асфальтобетона

1 Проезжая часть с покрытием из асфальтобетона 1

ПримечаниеПоз. ТипНаименование

ВЕДОМОСТЬ ПОКРЫТИЙ
Площадь

покрытия, м²

560,0

500,0

250,0

300,0

Остертаг А.П. Разбивочный план
благоустройства и озеленения.

М 1:500.

П 1 1

- граница работ по благоустройству

- газон

- открытая стоянка для автомобилей
  с асфальтобетонным покрытием

- жилой дом

- существующая проезжая часть,
  подлежащая ремонту

- часть придомовой территории
  не входящей в благоустройство

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

52

20

20 20

- тротуары и отмостка
  подлежащие ремонту

3.

Разборка самоходными холодными фрезами существующего
асфальтобетонного покрытия проезда

Разборка земляного корыта под уширения и автостоянки
бульдозерами мощностью 79 кВт

Разборка отбойными пневматическими молотками
существующих тротуаров и отмостки

Разборка самоходными холодными фрезами существующего асфальтобетонного
покрытия проезда

Разборка земляного корыта под уширения и автостоянки бульдозерами
мощностью 79 кВт

Разборка отбойными пневматическими молотками существующих тротуаров и
отмостки

Устройство тротуаров из асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиками
типа  "VOGELE"  (Тип 4)

Благоустройство домовой территории многоквартирного дома
по адресу г. Новокузнецк, Центральный район, квартал 39,

ул. Орджоникидзе, 52

- корчевка пней (уточнить по месту)

Шифр 52-05-07-18

 РАСПОЛОЖЕНИЕ ДОМА 

 1.0 м 

Покрытие - плотный асфальтобетон из горячей мелкозернистой
щебеночной смеси, тип Б, марка II, ГОСТ 9128-2013,                h=0,04м
Щебень из доменного шлака фр. 0-10 мм по ГОСТ 8267-2014, h=0,10м
Демонтируемое существующее покрытие
Уплотненный грунт

КОНСТРУКЦИЯ ПОКРЫТИЯ ТРОТУАРОВ (Тип 4)

1:1

1:0,5

1:1

1:0,5

1.0

1.0

1.0

1.0 Орджоникидзе, 52
5.0

5.0 7.0 5.0

1

2

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 3

Тип 4

Тип 1

Тип 4


